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®COBO® QPL-XS

PRESSFIT PCB GESTIONE
CIRCUITI DI POTENZA




QGPL-XS PRESSFIT PCB GESTIONE CIRCUITI DI POTENZA
EVOLUZIONE

La QPL-XS é un prodotto di estensione della famiglia
"QPL" utilizzato per aumentare la quantita di fusibili e
relé gestibili all'interno del veicolo.

La nuova QPL-XS ¢ stata interamente sviluppata q
con tecnologia press-fit

VERSIONI

1. Solo fusibili I
2. Fusibili relé 26 Fusibili
In entrambe le versioni € presente un coperchio di ispezione
per il monitoraggio e la sostituzione di fusibili e rele
Il prodotto € I'evoluzione delle attuali scatole portafusibili COBO
e relé cablati
Installazione semplice e veloce con 2 modalita di fissaggio:
Fissaggio Superiore (Top) -
Fissaggio Inferiore (Bottom) -
Risparmio di spazio e riduzione dei cablaggi 12 Fusibili
1 Maxi relé
2 Mini relé

Facile connessione

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Grado di protezione: IP42 con i connettori correttamente inseriti
IP65 nella parte frontale

e Alimentazione: 12V o 24V




